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Anschlüsse
Glasfaser-Router für XGS-PON-Anschlüsse (ITU-T G.9807.1)

1 x 10-Gigabit-WAN/LAN-Anschluss (RJ45),  
auch als zusätzlicher LAN-Anschluss nutzbar

4 x Gigabit-LAN-Anschlüsse (RJ-45, 10/100/1.000 Mbit/s)

1 x USB-3.0-Anschluss für Speicher, Drucker und 
Mobilfunk-Sticks

�WLAN-Funknetze nach IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)  
im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band

�Integrierte DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlostelefone 
sowie für Smart-Home-Geräte mit DECT ULE/HAN FUN

�1 x a/b-Port (RJ-11) für ein analoges Telefon, einen Anrufbe-
antworter oder ein Faxgerät

Geräteeigenschaften
Abmessungen (B x T x H): ca. 254 x 191 x 63 mm

Stromversorgung: 12 V DC / 2,5 A über Netzteil

Mittlere Leistungsaufnahme: 8 W

Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Glasfaser
XGS-PON (10-Gigabit-capable Symmetric Passive  
Optical Network)

Standard: ITU-T G.9807.1

Symmetrische Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s

Direkter Anschluss über die grüne Fiber-Buchse

Integriertes XGS-PON-Glasfasermodem; Laser der Klasse 1

WLAN
4 x 4 WLAN mit Wi-Fi 7 und Multi-User-MIMO

�Gleichzeitiger Einsatz im 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband

�Übertragungsraten bis 5.760 Mbit/s (5 GHz) und  
1.376 Mbit/s (2,4 GHz)

Kompatibel mit IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be  
(Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7)

�Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh.  
Mehr Infos: https://fritz.com/pages/mesh

�Ab Werk sicher verschlüsselt; WPA3/2 Transition Mode 
verfügbar

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

�WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde  
und Besucher

�WLAN-Autokanal: automatisierte Suche nach  
einem störungsfreien WLAN-Funkkanal

�WLAN Eco für optimale Leistung  
bei minimalem Stromverbrauch

�Integriert iPhones und Android-Smartphones  
über WLAN in das Heimnetz

Telefonie
Telefonanlage mit DECT-Basis für  
bis zu 6 Schnurlostelefone

Verschlüsselte Sprachübertragung ab Werk

Anschluss für ein analoges Telefon,  
Anrufbeantworter oder Fax

Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild

DECT Eco: Funkabschaltung für höchste Ergonomie

�5 integrierte Anrufbeantworter inklusive  
E-Mail-Weiterleitung (voice to mail)

�Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung  
(fax to mail)

�Rufumleitung, interne Rufe, Dreierkonferenzen,  
Vermitteln

�Rufnummernsperre, Weckruf, Babyfon, VIP-Rufe und  
Klingelsperre

Internettelefonie SIP-konform; Anmeldung von IP-Telefonen 
über LAN/WLAN

�FRITZ!App Fon für Festnetztelefonate mit dem Smartphone

Datenblatt  
Highspeed-Glasfaser-Router
FRITZ!Box 5690 XGS


