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Anschlüsse
XGS-PON-Schnittstelle gemäß ITU-T G.9807.1  
mit SC/APC-Anschluss

1 x 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss  
(RJ45, 100/1.000/2.500 MBit/s)

3 x Gigabit-LAN-Anschlüsse (RJ-45, 10/100/1.000 Mbit/s)

1 x USB-2.0-Anschluss für USB-Speichergeräte

�Dual-Band-WLAN nach IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) im  
5-GHz- und 2,4-GHz-Band

�1 x Telefonanschluss (RJ11) für ein analoges Telefon

WPS-, WLAN-, Ein/Aus- und Reset-Taste

Geräteeigenschaften
Abmessungen (B x T x H): ca. 202 x 125 x 40 mm  
einschließlich Standfuß

Netzteil: Eingang 100-240 V, 50/60 Hz; Ausgang 12 V / 1,5 A

Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Betriebsfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Glasfaser
XGS-PON (10-Gigabit-capable Symmetric Passive  
Optical Network)

Standard: ITU-T G.9807.1

SC/APC-Anschluss über die PON-Schnittstelle

Integriertes XGS-PON-Glasfasermodem

Fernverwaltung über OMCI gemäß ITU-T G.988 sowie  
über TR-069

WLAN
Dual-Band-WLAN AX3000 (Wi-Fi 6) mit 2 x 2 MU-MIMO

�Gleichzeitiger Einsatz im 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband

Theoretische WLAN-Bruttodatenrate von  
insgesamt bis zu 3.000 Mbit/s

�160-MHz-Kanalbandbreite im 5-GHz-Frequenzband

IEEE 802.11b/g/n/ax im 2,4-GHz-Band und  
IEEE 802.11a/n/ac/ax im 5-GHz-Band

DL/UL MU-MIMO und OFDMA sowie Beamforming im  
5-GHz-Band für eine hohe WLAN-Effizienz

Unterstützung moderner WLAN-Sicherheitsstandards  
wie WPA2 und WPA3

�Wi-Fi Protected Setup (WPS)

�Automatische oder manuelle WLAN-Kanalwahl

�Bis zu vier sichtbare oder verborgene SSIDs je Frequenzband

�Target Wake Time und Spatial Reuse

Telefonie
Unterstützt Telefonie über das SIP-Protokoll

1 x RJ11-Telefonanschluss für ein analoges Telefon

Verwaltung von Wahlplan und Anrufrouting

Erkennung und Erzeugung von DTMF-Tönen

Sprachaktivitätserkennung und Stilleunterdrückung

�Comfort Noise Generation (CNG)

�Fax-/Modemerkennung und transparente Übertragung
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