Glasiaserkahel anschliefien ~~—
vom APL zum ONT GREENFIBER

APL 6ffnen und freilegen i
(©) Den APL aufschlieRen

() Die Schraube Iésen
@ Die Abdeckung umklappen

() Nun ist der Anschluss
frei zugaglich

1 2 3
Gummiabdeckung Schutzabdeckung Gummiabdeckung wieder
entfernen und das (weille Kappe) am linken auf die Offnung setzen
Glasfaserkabel Port entfernen. und das Glasfaserkabel
hindurch fihren. Dort das Glasfaserkabel in die Gummiabdeckung
anschlieRen. Mit einem einspannen.

horbaren Klick verbinden.
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Glasfaserkabel anschlieien ~—

Glasfaserkabel am ONT anschlieBen

1 2 3
Die Abdeckung Das Glasfaserkabel Die Abdeckung wieder
aufschieben anschlielRen verschlieRen

Achten Sie beim anschlieRen darauf, den Anschluss richtig zu verbinden.
Bitte keine Gewalt anwenden. Das Kabel passt nur auf eine bestimmte Art und Weise in
den Steckplatz.

APL verschlieBen

(©) Die Abdeckung umlegen

(¥) Die Schraube befestigen

() Den APL wieder verschlieRen
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