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GREENFIBER

ZTE Router ZXHN F8605P

Willkommen im GIGADbit-Zeitalter!

Schon, dass Sie sich fir unsere Highspeed-Internetldsung entschie-
den haben. Ihr neuer GREENFIBER-Glasfaser-Router ist startklar —
schon bald surfen Sie mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz.

Auf eine gute Partnerschaft!

Lieferumfang
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1x ZTE ZXHN F8605P 1x Netzteil 1x LAN-Kabel
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Router anschlieBien

1. ZTE Router mit dem Glasfaseranschluss verbinden

1 Entfernen Sie die Staubschutzkappen von der
Glasfaserkabel-Buchse.

2 Verbinden Sie das am Haustlibergabepunkt oder der Glas-
faseranschlussdose vorhandene Glasfaserkabel (idR gelb)
mit der Glasfaserkabel-Buchse. Das Glasfaserkabel ist
korrekt angeschlossen, wenn der Stecker eingerastet ist.

2. ZTE Router mit dem Stromnetz verbinden

W

1 Verbinden Sie das Netzteil mit der Power-Buchse
des Routers und stecken Sie es in eine Steckdose. ————»

2 Betatigen Sie die ON/OFF-Taste. \k!

3 Die LED ,Power” auf der Vorderseite beginnt zu
blinken.

On/Off Power
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3. Inbetriebnahme des ZTE Routers

Sobald die Power-LED auf der Vorderseite zu blinken beginnt, richtet sich
der Router automatisch ein. Dabei startet er mehrmals neu und Gbernimmt
anschlieBend die Vorkonfiguration von GREENFIBER fir Ihren
Glasfaseranschluss. Ist die Vorkonfiguration erfolgreich abgeschlossen,
startet der Router erneut und ist einsatzbereit.

Der Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Unterbrechen Sie ihn keinesfalls,
um mogliche Schaden am Gerat zu vermeiden.

Der Router ist jetzt fur Internet und Telefonie vorkonfiguriert. Sie kénnen nun Ihre
Endgerate Uber LAN/WLAN verbinden und den Internet- und Telefondienst Ihres
Glasfaseranschlusses nutzen.
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WLAN verbinden
1. Handy/Tablet verbinden

1 Wahlen Sie in den Einstellungen des jeweiligen Endgerats die WLAN-
Einstellungen aus und stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist.

2 Wabhlen Sie den passenden WLAN-Namen (SSID) aus, der auf der Rlcksei-
te Ihres Gerats angegeben ist. Entscheiden Sie sich dabei entweder fiir das
2,4-GHz-Netzwerk (groRere Reichweite, etwas geringere Geschwindigkeit)
oder fir das 5-GHz-Netzwerk (kirzere Reichweite, hbhere Geschwindigkeit).

3 Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein, das Sie auf der Rickseite lhres Routers
finden (siehe Abbildung unten).

2. Computer/Laptop verbinden

1 Klicken Sie auf das WLAN-Symbol lhres Computers:
- Windows: in der Taskleiste # oder @
- Apple: in der Meniileiste = oder <V

2 Wabhlen Sie den passenden WLAN-Namen (SSID) aus, der auf der Rlcksei-
te Ihres Gerats angegeben ist. Entscheiden Sie sich dabei entweder fiir das
2,4-GHz-Netzwerk (groRRere Reichweite, etwas geringere Geschwindigkeit)
oder fur das 5-GHz-Netzwerk (kurzere Reichweite, héhere Geschwindigkeit).

3 Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein, das Sie auf der Rickseite lhres Routers
finden (siehe Abbildung unten).
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CERTIFIED
2 —» | 24GHzSSID: ZTE_2.4G_uCPH7Q
5GHz SSID: ZTE_5G_uCPH7Q =] 3
3 —» | wi-Fi Password:xxxxxxxx Scan to browse
nttp://192.168.1.1 the user manual —
Username: user Made in Chi
Password: XXXXXXXXXXXX 2TE Plaza Keil Road South Hi-Tech Iade ;‘ Iana .
laza,Keji Road South,Hi-Tech Industrial Park,
ZTE CORPORATION )

Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,P.R.China
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Telefon verbinden

Sie kdnnen ein analoges Telefon mittels RJ11-Stecker
mit dem Router verbinden.

1 Verbinden Sie das Telefon mit dem Routerund ———L % ‘ :
anschlieend mit dem Strom.

2 lhre Telefonnummern sind bereits automatisch auf
dem Router hinterlegt worden.
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Einrichtung ahschlieBien

Dank des vorkonfigurierten Routers kénnen Sie — nachdem Sie das Gerat mit
dem Glasfaserkabel und dem Strom verbunden haben — direkt lossurfen.

Alle relevanten Daten zur Einrichtung des Internets und der Telefonie sind
bereits hinterlegt. Sie missen nichts weiter tun. Sollten dennoch unerwartete
Herausforderungen auftreten kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter
kontakt@greenfiber.de oder per Telefon unter 0800 / 822 0 228.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude im glasfaserschnellen Netz der
GREENFIBER Internet & Dienste GmbH!
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Router Anschliisse

Schnittstelle/
Schaltflache

Beschreibung

Phone

RJ-11-Telefon-Schnittstelle, verbunden mit dem Telefon
durch das RJ-11-Telefonkabel

LAN1 (2,5GE)

100 Mbps/1.000 Mbps/2,5 Gbps Base-T Ethernet-Schnitt-
stelle mit RJ-45-Stecker

10 Mbps/100 Mbps/1,000 Mbps Base-T Ethernet-Schnitt-

LANZ-LAN4 stelle mit RJ-45-Stecker
USB USB 2.0
Wi-Fi-Schutztaste. Wenn Sie die WPS-Taste langer als
WPS 0,4 Sekunden gedruickt halten, wird die WPS-Funktion
aktiviert.
Wi-Fi-Taste. Wenn Sie die Wi-Fi-Taste langer als 0,4
Wi-Fi Sekunden gedrickt halten, wird die WLAN-Funktion
aktiviert oder deaktiviert.
Power 12 V Gleichspannungs-Stromversorgungsstecker
On/Off Netzschalter
PON SC/APC XGS-PON optische Schnittstelle
Die Reset-Taste wird beim Einschalten und Aktivieren des
Gerats verwendet.
Reset - Driicken und halten Sie mit einer diinnen Nadel die

(Die Reset-Taste
befindet sich am
Boden des ZXHN
F8605P-Gerates.)
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Reset-Taste eine Sekunde lang gedruckt, um das Geréat
neu zu starten. Die Informationen der Nutzer-Einstellungen
werden beibehalten.

- Drucken und halten Sie mit einer dinnen Nadel die
Reset-Taste mehr als funf Sekunden lang gedrlckt, um
das Gerét auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen.
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Router LEDS

Ihren ZTE Router kénnen Sie dank des integrierten Glasfasermodems platz- und
stromsparend direkt am Glasfaseranschluss (Fiber to the Home, FTTH) einset-
zen. Verbinden Sie den Router einfach mit der Glasfaser-Anschlussdose.

Indikator

LED

Status

=

Beschreibung

Power

1.

Aus

Der Router ist ausgeschaltet.

Dauerhaft grin

Der Router ist angeschaltet.

PON

Aus

- Der Router ist ausgeschaltet.

- Der Router hat den Registrierungsprozess
noch nicht gestartet.

- Der Registrierungsprozess ist fehlgeschlagen.

Dauerhaft griin

Der Router Registrierungsprozess war
erfolgreich.

Blinkend

- Blinkt schnell: Der Router aktualisiert gerade.
- Blinkt langsam: Der Router registriert gerade.

LOS

Aus

- Der Router ist ausgeschaltet.
- Die optische Leistung, die vom Router
empfangen wird, ist in Ordnung.

Dauerhaft rot

Verbindung wurde unterbrochen.

Blinkt rot

Die optische Faser ist nicht angeschlossen.

Internet

Aus

- Der Router ist ausgeschaltet.

- Es ist keine WAN-Verbindung mit Internet-
Eigenschaften konfiguriert.

- Das Gerat wird ausgeschaltet, die Sitzung wird
bei Benutzeranforderung oder Anforderung
fur eine entfernte Gegenstelle getrennt (PPP
getrennt, DHCP-Adresse freigegeben oder
keine statische IP-Adresse fur die
Standardverbindung verflgbar.

Dauerhaft griin

IP verbunden (das Gerat hat eine WAN-
IP-Adresse von IPCP, DHCP oder statisch
konfiguriert).

Phone
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Aus

- Der Router ist ausgeschaltet.
- Der Router kann sich nicht am Soft-Switch/IMS
anmelden.

Dauerhaft grin

Der Router hat sich am Soft-Switch/IMS
angemeldet, aber es wird kein Datenverkehr
Ubermittelt.

Blinkt griin

Es wird Sprachdienstverkehr Gbertragen oder
empfangen.
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Indikator | LED | Status Beschreibung
- Der Router ist ausgeschaltet.
Aus - Die Ethernet-Schnittstelle ist mit keinem
Endgerat verbunden.
2,5GE, Die Ethernet-Schnittstelle ist angeschlossen,
LAN2- 6. . . . :
LAN4 Dauerhaft grun | aber es werd?n keine Daten Uber die Ethernet-
Schnittstelle Gbertragen.
. . Es werden Daten Uber die Ethernet-Schnittstelle
Blinkt griin
gesendet oder empfangen.
AUS - Das 2,4G ist deaktiviert.
2,4G 7. - Die 2,4G-Schnittstelle ist deaktiviert.
Dauerhaft griin | Die 2,4G-Schnittstelle ist aktiviert.
AUS - Das 5G ist deaktiviert.
5G 8. - Die 5G-Schnittstelle ist deaktiviert
Dauerhaft griin | Die 5G-Schnittstelle ist aktiviert.
AUS - Der Router ist ausgeschaltet.
WPS 9. - Die WPS-Funktion wurde deaktiviert.
Blinkt grin WPS aktiviert.
AuS Die ZXHN F8605P ist ausgeschaltet oder die
USB-Schnittstelle ist nicht angeschlossen.
Dauerhaft Die USB-Schnittstelle ist angeschlossen und
USB 10. leuchtend arbeitet im Host-Modus, es werden aber keine
Daten iber die USB-Schnittstelle tGbertragen.
Blinkend Die Datenlbertragung Uber die
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USB-Schnittstelle lauft.

GREEN

Glastaserschnell
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=
Rechtliche- und sicherheitsrelevante Hinweise

Rechtliche und sicherheitsrelevante Hinweise im Umgang mit dem ZTE Router
ZXHN F8605P liegen im Verantwortungsbereich des Herstellers. Diese entneh-
men Sie bitte dem Benutzerhandbuch im GREENFIBER-Downloadportal auf

www.greenfiber.de/downloadportal.

GREENFIBER Internet & Dienste GmbH | www.greenfiber.de | Postadresse: Postfach 1640, 21306 Lineburg
Sitz der Gesellschaft: Hamburg | Geschéftsfiihrer: Uwe Krabbe, Jessica Krabbe, Benjamin Rausch & Jan Raufeiser
Amtsgericht Hamburg | HRB 156 463 | Steuernummer: 44/726/01135 | USt.-ID: DE323370905
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