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Lieferumfang

1x ZTE ZXHN F8605P 1x Netzteil 1x LAN-Kabel

Willkommen im GIGAbit-Zeitalter!
Schön, dass Sie sich für unsere Highspeed-Internetlösung entschie-
den haben. Ihr neuer ZTE Router ist startklar – schon bald surfen 
Sie mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz.
Auf eine gute Partnerschaft! 

Kurzanleitung 
ZTE Router ZXHN F8605P 



Router anschließen
1. ZTE Router mit dem Glasfaseranschluss verbinden

1   Entfernen Sie die Staubschutzkappen von der 
Glasfaserkabel-Buchse.

2   Verbinden Sie das am Hausübergabepunkt oder der Glas-
faseranschlussdose vorhandene Glasfaserkabel (idR gelb) 
mit der Glasfaserkabel-Buchse. Das Glasfaserkabel ist 
korrekt angeschlossen, wenn der Stecker eingerastet ist.

3. Inbetriebnahme des ZTE Routers
Sobald die Power-LED auf der Vorderseite zu blinken beginnt, richtet sich der 
Router automatisch ein. Dabei startet er mehrmals neu und übernimmt anschlie-
ßend die Vorkonfiguration von GREENFIBER für Ihren Glasfaseranschluss. Ist 
die Vorkonfiguration erfolgreich abgeschlossen, startet der Router erneut und ist 
einsatzbereit. 

Der Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Unterbrechen Sie ihn keinesfalls, 
um mögliche Schäden am Gerät zu vermeiden. 

Der Router ist jetzt für Internet und Telefonie vorkonfiguriert. Sie können nun Ihre 
Endgeräte über LAN/WLAN verbinden und den Internet- und Telefondienst Ihres 
Glasfaseranschlusses nutzen.

WLAN verbinden
1. Handy/Tablet verbinden

1   Wählen Sie in den Einstellungen des jeweiligen Endgeräts die WLAN-Einstel-
lungen aus und stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist.

2   Wählen Sie den passenden WLAN-Namen (SSID) aus, der auf der Rücksei-
te Ihres Geräts angegeben ist. Entscheiden Sie sich dabei entweder für das 
2,4-GHz-Netzwerk (größere Reichweite, etwas geringere Geschwindigkeit) 
oder für das 5-GHz-Netzwerk (kürzere Reichweite, höhere Geschwindigkeit).

3   Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein, das Sie auf der Rückseite Ihres Routers 
finden (siehe Abbildung unten).2. ZTE Router mit dem Stromnetz verbinden

1   Verbinden Sie das Netzteil mit der Power-Buchse 
des Routers und stecken Sie es in eine Steckdose.

2   Betätigen Sie die ON/OFF-Taste.

3   Die LED „Power“ auf der Vorderseite beginnt zu 
blinken.
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2. Computer/Laptop verbinden
1   Klicken Sie auf das WLAN-Symbol Ihres Computers: 

- Windows: in der Taskleiste    oder  
- Apple: in der Menüleiste  oder 

2   Wählen Sie den passenden WLAN-Namen (SSID) aus, der auf der Rücksei-
te Ihres Geräts angegeben ist. Entscheiden Sie sich dabei entweder für das 
2,4-GHz-Netzwerk (größere Reichweite, etwas geringere Geschwindigkeit) 
oder für das 5-GHz-Netzwerk (kürzere Reichweite, höhere Geschwindigkeit).

3   Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein, das Sie auf der Rückseite Ihres Routers 
finden (siehe Abbildung unten).



Router Anschlüsse
Schnittstelle/
Schaltfl äche Beschreibung

Phone RJ-11-Telefon-Schnittstelle, verbunden mit dem Telefon
durch das RJ-11-Telefonkabel

LAN1 (2,5GE) 100 Mbps/1.000 Mbps/2,5 Gbps Base-T Ethernet-Schnitt-
stelle mit RJ-45-Stecker

LAN2 – LAN4 10 Mbps/100 Mbps/1,000 Mbps Base-T Ethernet-Schnitt-
stelle mit RJ-45-Stecker

USB USB 2.0

WPS
Wi-Fi-Schutztaste. Wenn Sie die WPS-Taste länger als 
0,4 Sekunden gedrückt halten, wird die WPS-Funktion 
aktiviert.

Wi-Fi
Wi-Fi-Taste. Wenn Sie die Wi-Fi-Taste länger als 0,4 Sekun-
den gedrückt halten, wird die WLAN-Funktion aktiviert oder 
deaktiviert.

Power 12 V Gleichspannungs-Stromversorgungsstecker
On/Off Netzschalter
PON SC/APC XGS-PON optische Schnittstelle

Reset
(Die Reset-Taste 
befi ndet sich am 
Boden des ZXHN 
F8605P-Gerätes.)

Die Reset-Taste wird beim Einschalten und Aktivieren des
Geräts verwendet.
-      Drücken und halten Sie mit einer dünnen Nadel die Reset-

Taste eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät neu zu 
starten. Die Informationen der Nutzer-Einstellungen wer-
den beibehalten.

-      Drücken und halten Sie mit einer dünnen Nadel die Reset-
Taste mehr als fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät 
auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Telefon verbinden
Sie können ein analoges Telefon mittels RJ11-Stecker 
mit dem Router verbinden.

1   Verbinden Sie das Telefon mit dem Router und 
anschließend mit dem Strom.

2   Ihre Telefonnummern sind bereits automatisch auf 
dem Router hinterlegt worden.

Einrichtung abschließen
Dank des vorkonfigurierten Routers können Sie – nachdem Sie das Gerät mit 
dem Glasfaserkabel und dem Strom verbunden haben – direkt lossurfen.

Alle relevanten Daten zur Einrichtung des Internets und der Telefonie sind bereits 
hinterlegt. Sie müssen nichts weiter tun. Sollten dennoch unerwartete Herausfor-
derungen auftreten kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter 
kontakt@greenfiber.de oder per Telefon unter 0800 / 822 0 228.

Wir wünschen Ihnen viel Freude im glasfaserschnellen Netz der GREENFIBER 
Internet & Dienste GmbH!



Indikator LED Status Beschreibung

Power 1.
Aus Der Router ist ausgeschaltet.
Dauerhaft grün Der Router ist angeschaltet.

PON 2.

Aus

-     Der Router ist ausgeschaltet.
-      Der Router hat den Registrierungsprozess 

noch nicht gestartet.
-     Der Registrierungsprozess ist fehlgeschlagen.

Dauerhaft grün Der Router Registrierungsprozess war 
erfolgreich.

Blinkend -     Blinkt schnell: Der Router aktualisiert gerade.
-     Blinkt langsam: Der Router registriert gerade.

LOS 3.
Aus

-     Der Router ist ausgeschaltet.
-     Die optische Leistung, die vom Router empfan-

gen wird, ist in Ordnung.
Dauerhaft rot Verbindung wurde unterbrochen.
Blinkt rot Die optische Faser ist nicht angeschlossen.

Internet 4.

Aus

-     Der Router ist ausgeschaltet.
-     Es ist keine WAN-Verbindung mit Internet-

Eigenschaften konfi guriert.
-     Das Gerät wird ausgeschaltet, die Sitzung wird 

bei Benutzeranforderung oder Anforderung für 
eine entfernte Gegenstelle getrennt (PPP ge-
trennt, DHCP-Adresse freigegeben oder keine 
statische IP-Adresse für die Standardverbin-
dung verfügbar.

Dauerhaft grün
IP verbunden (das Gerät hat eine WAN-
IP-Adresse von IPCP, DHCP oder statisch 
konfi guriert).

Phone 5.

Aus
-     Der Router ist ausgeschaltet.
-     Der Router kann sich nicht am Soft-Switch/IMS 

anmelden.

Dauerhaft grün
Der Router hat sich am Soft-Switch/IMS an-
gemeldet, aber es wird kein Datenverkehr 
übermittelt.

Blinkt grün Es wird Sprachdienstverkehr übertragen oder 
empfangen.

Router LEDs
Ihren ZTE Router können Sie dank des integrierten Glasfasermodems platz- und 
stromsparend direkt am Glasfaseranschluss (Fiber to the Home, FTTH) einset-
zen. Verbinden Sie den Router einfach mit der Glasfaser-Anschlussdose.

Indikator LED Status Beschreibung

2,5GE,
LAN2 – 
LAN4

6.

Aus
-     Der Router ist ausgeschaltet.
-     Die Ethernet-Schnittstelle ist mit keinem End-

gerät verbunden.

Dauerhaft grün
Die Ethernet-Schnittstelle ist angeschlossen, 
aber es werden keine Daten über die Ethernet-
Schnittstelle übertragen.

Blinkt grün Es werden Daten über die Ethernet-Schnittstelle 
gesendet oder empfangen.

2,4G 7.
Aus -     Das 2,4G ist deaktiviert.

-     Die 2,4G-Schnittstelle ist deaktiviert.
Dauerhaft grün Die 2,4G-Schnittstelle ist aktiviert.

5G 8.
Aus -     Das 5G ist deaktiviert.

-     Die 5G-Schnittstelle ist deaktiviert
Dauerhaft grün Die 5G-Schnittstelle ist aktiviert.

WPS 9.
Aus -     Der Router ist ausgeschaltet.

-     Die WPS-Funktion wurde deaktiviert.
Blinkt grün WPS aktiviert.

USB 10.

Aus Die ZXHN F8605P ist ausgeschaltet oder die 
USB-Schnittstelle ist nicht angeschlossen.

Dauerhaft 
leuchtend

Die USB-Schnittstelle ist angeschlossen und 
arbeitet im Host-Modus, es werden aber keine 
Daten über die USB-Schnittstelle übertragen.

Blinkend Die Datenübertragung über die 
USB-Schnittstelle läuft.
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Rechtliche- und sicherheitsrelevante Hinweise
Rechtliche und sicherheitsrelevante Hinweise im Umgang mit dem ZXHN 
F8605P liegen im Verantwortungsbereich des Herstellers. Diese entnehmen Sie 
bitte dem Benutzerhandbuch im GREENFIBER-Downloadportal auf  
www.greenfiber.de/downloadportal.


